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Обозначение
Номинальная 
частота fном, 

МГц

Ширина 
полосы 

пропускания  
по уровню  

минус (…) дБ, 
МГц

Минимальное 
вносимое 
затухание 

в интервале  
рабочих 

температур, 
дБ, не более

Гарантированное 
относительное 

затухание, 
дБ, не менее  

в полосе частот (...) МГц

Искажение 
характеристики

группового 
времени 

запаздывания, 
нс, не более

Тип 
корпуса

ФП3П7-672-1-1 140 20 (1) 23 45(88÷118; 162÷182)
50 (70÷88; 182÷210)

20 151.15-8

ФП3П7-672-1-2 110 20 (1) 27 45(73÷88; 132÷147)
50 (55÷73; 147÷165)

20 151.15-8

Назначение выводов:
2- вход;
9- выход;
15- земля

Маркировка фильтра:
1 - условное обозначение фильтра;
2 - товарный знак предприятия-изготовителя;
3 - две последние цифры года и месяц изготовления;
4 - порядковый номер фильтра;
5 - отметка ОТК;
6 - отметка о приемке.

Пример амплитудно-частотной характеристики 

НАЗНАЧЕНИЕ
Селекция радиочастотного сигнала в бортовой  и наземной аппаратуре связи.



Характеристика группового времени запаздывания ФП3П7-672-1-1

Характеристика группового времени запаздывания ФП3П7-672-1-2




