
Амплитудно-частотные характеристики фильтров

ÔÏ2Ï7-503-07, 08, 09

Назначение выводов: 
4- вход;
18- выход;
1, 3, 4, 5, 7, 8 - земля.

Маркировка фильтра:
1 – условное обозначение фильтра; 
2 – товарный знак предприятия-
изготовителя;
3 – две последние цифры года и месяц 
изготовления;
4 – порядковый номер фильтра; 
5 – отметка ОТК;
6 – отметка о приемке.

Обозначение Номинальная 
частота fном, 

МГц

Ширина 
полосы 

пропускания  
по уровню  

минус (3) дБ, 
МГц

Минимальное 
вносимое 
затухание 

в интервале  
рабочих 

температур, 
дБ, не более

Гарантированное 
относительное 

затухание, 
дБ, не менее 

в полосе частот (...) 
МГц

Искажение 
характеристики

группового 
времени 

запаздывания, 
нс, не более

Тип
корпуса

ФП2П7-503-07 60,055 0,25 10.0 - 16.0 50 (30,027÷59,455; 
60,655÷90,083) 

— 1210.29-5.01H

ФП2П7-503-08 60 0,75 12.0 - 18.0 55 (30÷58,885; 
61,115÷90) 

— 1210.29-5.01H

ФП2П7-503-09 60 1,5 15.0 - 23.0 55 (30÷57,76; 62,24÷90) — 1210.29-5.01H

ФП2П7-503-07

ФП2П7-503-08




