
Номинальная 
частота fном, 

МГц

Ширина полосы 
пропускания  

по уровню (…) дБ,  
МГц

Минимальное 
вносимое затухание 

в интервале  
рабочих 

температур, 
дБ, не более

Гарантированное 
относительное затухание, 

дБ, не менее при 
отстройке (…) МГц 

от номинальной частоты 

Искажение 
характеристики

группового 
времени 

запаздывания, 
нс, не более

Тип  
корпуса

1600 30 (3) 7 40 (1200÷1530; 1640÷2000) – QLCC 6/8-1

Амплитудно-частотная характеристика фильтра

ÔÏ3Ï7-698-2-4

Назначение выводов:
6- вход;
2- выход;
1, 3, 4, 5, 7, 8 - земля.

Маркировка фильтра:
1 – условное обозначение фильтра; 
2 – две последние цифры года  
      и месяц изготовления
3 – порядковый номер фильтра;
4 – вход;

Товарный знак предприятия-изготовителя, 
две последние цифры года и месяц  
изготовления, отметка ОТК и отметка 
о приемке вынесены на этикетку ввиду 
малых размеров корпуса

НАЗНАЧЕНИЕ
Селекция радиочастотного сигнала в радиоэлектронной аппаратуре.




